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DESCRIPCIÓN

El aislante de espuma elastomérica de coquillas 
y mantas es un nuevo sistema de protección y 
preservación de energía para cañerías y estanques 
que almacenan o transportan fluidos.

Nuestro factor de resistencia al vapor de agua μ ≥ 
10.000 la hace idónea para utilizarse en Refrigeración, 
Climatización, y procesos industriales que transportan 
gases o fluidos desde -50ºC hasta 110ºC.

COQUILLAS Y MANTAS DE 
ESPUMA ELASTOMÉRICA
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De sus características se destaca que es simple y 
fácil de instalar, posee larga vida útil, es resistente al 
fuego, la corrosión, bajas temperaturas y no es tóxico. 
Además, ha demostrado su excelente resistencia 
mecánica, PH neutro y destacada eficiencia.

COQUILLAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA MANTAS CON Y SIN FOIL
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ACCESORIOS DE
ESPUMA ELASTOMÉRICA

CINTA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA AUTOADHESIVA
Cinta autoadhesiva de espuma elastomérica, accesorio 
imprescindible para el correcto montaje de las coquillas 
y mantas.

MEDIDAS: Espesor 3 mm, ancho 50 mm y largo 15 
metros.

CINTA DE ESPUMA

[FICHA TÉCNICA]

ADHESIVO
Adhesivo de un solo componente a base de 
policloropreno, resinas sintéticas y solventes orgánicos, 
para uso en espuma elastomérica.
Las superficies deben estar limpias, secas, libres de 
polvo y grasas. Aplicar el adhesivo en ambas caras a 
pegar.
No contiene Tolueno.

FORMATO: ¼ GL.

ADHESIVO

MANTA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA
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Soporte estructurado para puntos de apoyo y tuberías 
aisladas con espuma elastomérica.

Materialidad: Espuma rígida recubierta de espuma 
elastomérica y acabado en PVC. Sello autoadhesivo.

Aplicaciones: Apoyo para tuberías en sistemas de 
Refrigeración, aire acondicionado y calefacción aisladas
con espuma elastomérica.

Características técnicas
Temperatura de trabajo
Conductividad térmica
Resistencia a la difusión
del vapor

Valor/Calificación
-50 ºC a 110 ºC
ʎ (0 ºC) ≤ 0,033 W/(m.K)

µ ≥ 10.000

SOPORTE DE ESPUMA
RÍGIDA

POLIURETANO
RÍGIDO

POLIURETANO
RÍGIDO

PROTECCIÓN PLÁSTICA RÍGIDA CON 
RECUBRIMIENTO AUTO ADHESIVO

RECUBRIMIENTO
AUTOADHESIVO

ACABADO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA
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SOPORTE AISLADO

SOPORTE ESPUMA
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PVC CON FILTRO UV
Recubrimiento para aislación 

térmica exterior e interior

Sistema de recubrimiento para aislación térmica Proto. 
Consiste en piezas de PVC con filtro UV premoldeadas 
de alto impacto. Incluye codos Tees/Valvulas, tapas 
terminales. 

Aplicaciones 
El sistema de recubrimiento Proto se utiliza para recubrir 
todo tipo de aislamiento térmico en cañerías incluyendo 
accesorios como codos y tees. Recubrimiento Proto 
cuenta con una apariencia de calidad y tienen una 
excelente durabilidad. 

Características y beneficios 
Todos los accesorios de PVC Proto están hechos de PVC 
de grado LoSMOKE®.
Los productos 25/50 cumplen con los requisitos de 

[FICHA TÉCNICA]

seguridad contra incendios y humo de los códigos de 
construcción federales, estatales y locales de Estados 
Unidos. Debido al acabado suave y de alto brillo de 
los accesorios de PVC Proto, el producto se limpia 
fácilmente con agua y jabón. Ideal para plantas de 
alimentos, laboratorios y zonas limpias ya que 
reemplaza efectivamente al acero inoxidable 316. 

Este sistema presenta significativos ahorros de costos 
en comparación con montajes de recubrimientos 
tradicionales de metal. Los recubrimientos PROTO 
cuentan con filtro UV, lo que permite su uso en 
exteriores. Este recubrimiento tiene una excelente 
resistencia química, revisar listado en ficha técnica.

FABRICADO EN USA.

PLANTAS DE ALIMENTOS Y SANITARIOS
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TABLA PARA CAÑERÍAS DE FIERRO TABLA PARA CAÑERÍAS DE COBRE

RECUBRIMIENTO DE CODO
RADIO CORTO 90º (S)

RECUBRIMIENTO DE CODO
RADIO CORTO 45º (I)

RECUBRIMIENTO DE TEE/
VÁLVULA (S)

RECUBRIMIENTO FIN DE
LÍNEA (S)

ROLLO PVC REGULAR
(S)

PIEZAS PRECORTADAS
(S)

PROTO ONE ADHESIVO
ESPECIAL (S)

TACHUELA INOX
Z-TACK (S)

CINTA AUTOADHESIVA
PVC (S)
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ACCESORIOS
RECUBRIMIENTO PVC




